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flat panel MOUntS  SUppORtI MOnItOR flat panel MOUntS  SUppORtI MOnItOR

02021

pratico 07500 technical specifications
Max dimension | dimensioni max 100x100x195 cm
Closed lenth | Ingombro 16x16x195 cm
Max load | Carico max 50 Kg
Max Monitor Size | dim. mass. monitor 65 ”
Ship weight | peso spedizione 21,8 Kg
VESA up to 600 - 400 *

  Height adjustable from 1250 - 1650 mm, measured from 
floor to the media line of the monitor;

  Designed so that the floor supports can be replaced with 
wheels, upon request;

  Ideal for rental arrangements;
  A shelf for recording or decoder equipment can be added.

It can be mounted in both landcape and portrait modes, 
depending on the screen VESA, if necessary utilizing the 
optional adapters.
  Altezza regolabile da 1250 a 1650 mm da terra alla linea 
media monitor;
  predisposto per sostituzione dei piedini con apposite ruote 
su richiesta;

  Ideale per applicazioni rental
  può prevedere una mensola per apparati di riproduzione 
o decoder

Il montaggio può essere disposto sia in orizzontale (landscape) 
che verticale (portrait.) In base all’attacco VESA del monitor 
utilizzando ove necessario, gli adattatori opzionali.

flat panel tV caRt Up tO 65”
SUppORtO peR MOnItOR fInO a 65”pratico 07500

1 mt 1 mt

OptIOnal Shelf 
MenSOla OpZIOnale07900

02020

the folding legs of the base reduce the bulk of the support.
la base a razze pieghevoli riduce l’ingombro del supporto.

ACCESSORIES
ACCESSORI

10868 10463* *
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14969 technical specifications
net weight | peso netto 15 kg
packaging dimensions | dimensioni imballo multiple - multiplo
VeSa 75-75 100-100
Materials | Materiali steel - accaio
treatments | trattamenti black powder-coated   
 verniciato a polvere nero
VeSa up to 100 - 100 
Max load | Carico max 15 Kg
Max Monitor Size | dim. mass. monitor 32 ”

Elegant floor stand with steel base. Freely adjustable height along 
with internal cable passage. Mechanical compatiblity up to VeSa 
100x100 (both landscape as well as portrait).It features the possibility 
to incline the monitor to +/-5°. Structure in steel, powder coated.
elegante piedistallo da terra con base in lamiera. 
altezza regolabile liberamente su tutto il tubo con passaggio  
cavi interno. Compatibilità meccanica fino a VESA 100x100 
(sia landscape che portrait). Monitor inclinabile su tilting di +/- 5°. 
Struttura in acciao, verniciato a polvere.

32” flat panel SUppORt flOOR StanD
SUppORtO peR MOnItOR Da teRRa fInO a 32”  14969
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ACCESSORIES ACCESSORI

08000 technical specifications
net weight | peso netto 22,50 kg
Closed length | Ingombro 700x700x1820 mm
Max load | Carico Max 55 kg
link with | Collegamento con H290-760 V 85-480
Materials | Materiali Fe
treatments | trattamenti Black  
 - nera satinata
VESA up to 200 x 200 *

07900

flat panel flOOR StanD Up tO 55’’
SUppORtO MOnItOR lcD/plaSMa Da teRRa fInO a 55’’08000

This stand allows you to mount monitors with fittings with 
a 284-700mm horizontal pitch and 80-480mm vertical 
pitch. the base has four arms for feet or castor installation. 
It can be mounted in both landcape and portrait modes, 
depending on the screen VESA, if necessary utilizing the 
optional adapters.

Su questo supporto è possibile installare monitor che 
dispongono di attacchi con interassi fori 284-700mm 
orizzontali e 80-480mm verticali. La base dispone di quattro 
razze su cui è possibile scegliere di montare 4 ruote o quattro 
piedini. Il montaggio può essere disposto sia in orizzontale 
(landscape) che verticale (portrait.) In base all’attacco VESA 
del monitor utilizzando ove necessario, gli adattatori opzionali.
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