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flat panel MOUntS  SUppORtI MOnItORflat panel MOUntS  SUppORtI MOnItOR

06940 technical specifications
net weight | peso netto 34,9 kg
Min/Max height | altezza Min/Max 750-1250 mm
Closed length | Ingombro 860x286x1030mm
Max load | Carico Max 90 kg
Mount rotates | angolo di rotazione 360°
tilt angle | angolo di inclinazione +20/-10°
Max Monitor Size | dim. mass. monitor 46” - 75’’
Materials | Materiali Fe (STRUCTURE - Struttura)
treatments | trattamenti Grey - Grigio

aDJUStaBle  DUal MOnItOR  ceIlIng BRacket SUppORt - Black
SUppORtO Da SOffIttO peR 2 MOnItORS InclInaBIle - neRO06940

04754 technical specifications
net weight | peso netto 0,98 kg
Closed length | Ingombro 105 mm
Max load | Carico Max 5 kg
tilt angle | angolo di inclinazione 50°
thickness | Spessore 4 mm
Materials | Materiali ni (structure - Struttura)
treatments | trattamenti White - bianco
VeSa up to 100 - 100

Adjustable nylon monitor wall bracket. 120x120x4mm plate, 
4  Ø4.5mm holes, distance 75 and 100 mm., Ø4.5mm 
(Standard VeSa). The monitor is tiltable (± 25°) by adjusting 
the central part of the swivel, fixable by its spanner which 
is supplied with the bracket. Ø95mm wall plate with 2 Ø 
4,5mm holes, to fix bracket. This support can be utilised with 
all LCD/TFT monitors. VESA 75-100.

Supporto monitor da muro orientabile realizzato in nailon. 
Piastra per il fissaggio del monitor 120x120x4mm dotata di 4 
fori di interasse 75 e 100 mm e Ø4.5mm. (attacco Standard 
Vesa). L’orientamento del monitor (± 25°) avviene agendo sul 
corpo centrale del supporto, serrandolo con l’apposita chiave 
(fornita in dotazione). L’ancoraggio del supporto al muro può 
essere effettuato tramite due fori Ø 4,5mm, posizionati sulla 
flangia posteriore di Ø95mm. Questo supporto è utilizzabile 
per tutti i monitor LCD/TFT. VESA 75-100.

lcD/tft MOnItOR Wall BRacket, nYlOn, StanDaRD VeSa 100X100, WhIte
SUpp. MOnItOR lcD/tft Da paRete, naIlOn, att. StanDaRD VeSa 100X100, BIancO04754

Black
neRO04929

Universal steel ceiling mounting bracket, adjustable and 
tiltable, for two monitors. The bracket consists of 3 parts: 
fixing system on the cieling, controlled inclination system 
(Tilting System) and two “Universal” frames.
Supporto Universale da soffitto per due monitor, in acciaio. 
Il supporto è composto da tre elementi: sistema fissaggio a 
soffitto, sistema di inclinazione controllata (Tilting System) e 
le cornici “Universal” (due).
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M5 M6 M8 M10  
screws
holes compatibility:
284 - 700 mm (horizontal)

  80 - 475 mm (vertical)

13400 technical specifications
tilt angle | angolo di inclinaz. +/- 10°
Max load | Carico Max 30 kg
VESA 200x200 - 200x100   
 100x100 - 75x75

Extendable, with bayonet style retraction. Inclines up to +/- 
10° and  adjustable 360°  rotation. It can be mounted in both 
landscape and portrait modes, depending on the screen 
VESA, if  necessary utilizing the optional adapters.
Standard VeSa holes 
200x200 - 200x100 - 100x100 - 75x75
estendibile con incasso a baionetta. Inclinabile fino a +/- 
10° e rotazione di 360°  regolabile. Il montaggio può essere 
disposto sia in orizzontale (landscape) che verticale  (portrait.) 
In base all’attacco VeSa del monitor utilizzando ove 
necessario, gli adattatori opzionali.
Fori standard VESA: 200x200 - 200x100 - 100x100 - 75x75

ceIlIng MOUnt-flat panel tV MOUnt Up tO 46”
SUppORtO MOnItOR Da SOffIttO fInO a 46”13400 lIght ceIlIng
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ceIlIng MOUnt-flat panel tV MOUnt Up tO 46”
SUppORtO MOnItOR Da SOffIttO fInO a 46”13300 lIght ceIlIng

13300 technical specifications
tilt angle | angolo di inclinaz. +/- 10°
Max load | Carico Max 30 kg
VESA 200x200 - 200x100   
 100x100 - 75x75

Extendable, with bayonet style retraction. Inclines up to +/- 
10° and  adjustable 360° rotation. It can be mounted in both 
landscape and portrait modes, depending on the screen 
VESA,  if  necessary utilizing the optional adapters. Standard 
VESA holes: 200x200 - 200x100 - 100x100 -75x75
estendibile con incasso a baionetta. Inclinabile fino a 
+/- 10° e rotazione di 360° regolabile. Il montaggio può 
essere disposto sia in orizzontale (landscape) che verticale 
(portrait.) In base all’attacco VESA del monitor utilizzando 
ove necessario, gli adattatori opzionali.
Fori standard VESA: 200x200  -  200x100  -  100x100  -  75x75
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