
Kit extender C6 HDBaseT HDMI & IR avec PoC,
70m
No.: 38139

Description
Transmet les signaux HDMI et IR jusqu'à 70m via sa connexion HDBaseT
Prend en charge les résolutions jusqu'à Ultra HD 4K 60Hz y compris Full HD 1080p 3D
Fonction "Power over Cat.6" permet à une seule source d'alimentation d'alimenter l'émetteur et le récepteur.
Contrôle IR bidirectionnel de l'affichage AV et de l'équipement source.
Garantie 2 ans

 
L'Extender C6 HDMI de Lindy avec technologie HDBaseT prend en charge la transmission de signaux HDMI non
compressés pour des résolutions allant jusqu'à Ultra HD 4K 60Hz, ce qui le rend idéal pour les appliCat.ions Home
Cinema, AV professionnel et Digital Signage. En plus d'étendre les signaux HDMI, l'Extender prend également en charge
la transmission des signaux IR bidirectionnels, ce qui vous permet de contrôler les équipements AV connectés, tels
qu'une source ou un écran à partir de chaque extrémité de l'installation.
 
L'utilisation d'un câble réseau UUTP Cat.6 permet d'obtenir les combinaisons résolution/distance suivantes :
 
    Full HD 1080p 60Hz (4:4:4:4 jusqu'à 16bpc) avec 3D jusqu'à 70m
    Ultra HD 4K 60Hz (4:2:0 8bpc) ou 4K 24/30Hz (4:4:4:4 8bpc) jusqu'à 40m
 
 
Pour plus de commodité, l'Extender prend également en charge la fonction Power over Cat.6 (PoC) qui permet d'alimenter
l'émetteur et le récepteur à partir d'une seule source d'alimentation, offrant ainsi une plus grande souplesse et rendant
l'Extender idéal pour les installations discrètes et les rénovations. L'alimentation électrique est connectée via une prise
ronde DC à vis, assurant une connexion sûre et fiable, idéale pour les installations où des déconnexions accidentelles
pourraient survenir.

Détails techniques

Spécifications
Interface AV : HDMI
Norme: HDMI 2.0
Bande passante prise en charge: 10.2 Gbit/s
Distance maximale: 70m (229.66ft)



Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
Prise en charge HDCP: Pass-through
Pass Through EDID: Pass-through
Audio pris en charge: Pass-through
Ports audio dédiés: -
Prise en charge IR: 30-60kHz
Prise en charge CEC: Pass-Through
Interface série: -
Protocole de transmission: HDBaseT
Média de transmission : 1 x Cat.5e/6
Classe laser (uniqu. fibre optique): -
Longueur d'onde (uniq. Fibre optique): -
Chipset: VS010
Fonctions spécifiques: PoC (Power over Cat.6)

 
Connectiques

Entrées émetteur: HDMI (Femelle), IR (Femelle)
Sorties émetteur: RJ45 (Femelle), IR Femelle)
Entrées récepteur: RJ45 (Femelle), IR Femelle)
Sorties récepteur: HDMI (Femelle), IR (Femelle)
Ports bidirectionnels: -
Alimentation: Prise DC 5.5/2.1mm

 
Propriétés physiques

Dimensions (LxlxH): 65x100x25mm (2.56x3.94x0.98in) par unité
Matériau du boitier: Métal
Poids net: 0.31kg (0.68lb) par unité
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité relative: 20 - 90% RH (non condensée)
Puissance: 24VDC 1A
Couleur: Noir

 
Divers

Type d'amballage: Boite en carton
Dimensions de l'emballage: 193x191x69mm (7.6x7.52x2.72in)
Poids total: 0.84kg (1.85lb)
Garantie (années): 2
Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

 
Contenu de l'emballage

Emetteur
Récepteur
2 x câble émetteur IR
2 x câble récepteur IR
Kit de montage
Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
Manuel Lindy

 
Informations commerciales

No: 38139
EAN: 4002888381390
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